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AFR 1xx

Inteligentni zatéz pro potlaCeni ferorezonance

Popis pristroje

vv v

Inteligentni zatéz fady AFR 1xx je pfistroj uréeny k ochrané méficich transformator(i napéti pred
Skodlivym plsobenim ferorezonance v distribuni siti vn. Ferorezonance vznika mezi indukénosti
transformatoru a kapacitou vedeni nebo vn spinacich prvkd. Spoustécim podmétem muze byt
spinani, vypinani, zemni spojeni nebo dalsi pfechodové jevy. Pfi ferorezonanci vznika vyrazné
prepéti a zaroven proudové $picky v dlsledku presyceni magnetického obvodu transformatoru.
Dusledkem je nejéastéji destrukce méficiho transformatoru.

AFR 1xx pusobi jako ochrana méficich transformator( napéti proti t&mto vlivim. V porovnani
s ostatnimi metodami je cilené aktivovana jen pfi vzniku ferorezonance a pfi bézném provozu
zUstava neaktivni.

AFR 11x je urCen pro samostatné pracujici méfici transformatory, tj. jednofazové méfeni nebo
napajeni z vn. AFR 13x je uren pro zapojeni do otevieného trojuhelnika pomocnych
sekundarnich vinuti tfech transformatoru.
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Instalace pristroje

VYSTRAHA

Provoz, instalaci a udrzbu tohoto pfistroje muze provadét pouze kvalifikovany
pracovnik podle montaZnich a bezpecnostnich pfedpisd. PouZije-li se zatéz
zpUsobem jinym, neZ je vyrobcem ur€eno, muze byt ochrana poskytovana
zafizenim naruSena.

Pfed jakoukoli manipulaci s pfistrojem je nutno nejdfive odpojit transformatory
od sité. Zejména neni dovoleno dotykat se vodivymi pfedméty kovovych
svorek zatéZe pod napétim a pouZivat pfistroj bez krytu.

Charakteristika inteligentni zatéze AFR 1xx

AFR 1xx trvale monitoruje Urover magnetické

P vnitfné ¢asové ’ : y . qa %
omezeny nejwasi o mdgkcg jadra transtormatoru a cilené se
T stuperi S aktivuje tak, aby odCerpal z obvodu energii
R protékajici parazitnimi kapacitami a zabranil
4

vzniku feroreoznance. Detekéni algoritmus
vyhodnocuje pfechodové déje a jiné deformace
prib&hu napéti majici vliv na Urovefi
magnetického syceni jadra transformatoru.
V ustalenych stavech aktivace omezovace
zazina pfi narGstu napéti nad hodnotu 145 %
Un. ZatéZ se postupné zvySuje na maximum pfi
200 % Un.

Funkénost pfistroje je indikovana zelenou LED.
Aktivace pfistroje je indikuvana Cervenou LED, ktera zaCne blikat pfi dosazeni nejvyssi zatéze

v v v

omezovace. Sepnuti nejvyssi zatéze je vnitiné Casové a teplotné omezeno.

AFR1xx

trvalé zatizeni

0 145 % 200 % >

AFR 1xx je uréen pro upevnéni na 35mm listu podle DIN EN 50 022 a pouze pro vnitfni pouziti.
Je proto bezpodmine€né nutné zabranit proniknuti vody do zafizeni.

Pro fadnou cinnost je nutné dostate¢né chlazeni pfistroje a proto uvnitf rozvadéce musi byt
zajisténa pfirozena cirkulace vzduchu a v bezprostfednim okoli pfistroje, zejména pod pfistrojem,
by nemély byt instalovany jiné pfistroje nebo zafizeni, ktera jsou zdrojem tepla. Pfistroj se
montuje v naznaCené poloze, ventilatorem dold a svorkami nahoru, zpravidla do rozvadéce
méfeni a ochran.

AFR 1xx se zapojuje na sekundarni vinuti méficiho transformatoru napéti. Pfistroj je mozno
pfipojit paralelné k méficim pfistrojim a ochranam nebo je mozno jej pfipojit na oddélené
sekundarni vinuti. Vzdy je nutno dodrzet jmenovité napéti pfistroje shodné s jmenovitym napétim
vinuti, ke kterému je pfistroj pfipojen.

Vedeni k pfistroji je vhodné jistit jisticem B16A, tedy s charakteristikou B, zapojenym v blizkosti
transformatoru. Je doporu¢eno pouzit ohebny izolovany vodic o priifezu max. 2,5 mm? Zapojeni
je patrné z obrazku. Svorku b resp. n resp. dn zatéZe je nutno uzemnit nejlépe na svorkovnici
transformétoru. Pfed pfipojenim zkontrolujte toto uzemnéni a provéfte, jestli neni provedeno
duplicitné na strané transformator(i a omezovace a netvofi zkrat vinuti. Mohlo by dojit ke zni¢eni
meéficiho transformatoru.
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AFR 1xx je mozno pouzit souCasné s pfistroji pro méfeni a ochranami. Paralelni pfipojeni
inteligentni zatéze neovlivni funkci ochrannych relé.

U pfistroji AFR 1xx fady S je nutné dale pfipojit pomocné napajeci napéti, nejlépe zalohované.
Pomocné napéjeni ma vyhodu v lepSi ochrané transformatoru bé&hem jeho zapnuti. Je
doporuceno pouzit ohebny izolovany vodi¢ o prifezu max. 2,5 mm?

Pristroje fady AFR 1x1 s modulem paméti a komunikace uchovavaji poslednich 250 udalosti
(aktivace omezovace, zapnuti a vypnuti napéti, podpéti).

Komunikacni linka RS 485 se pfipojuje na svorky A, B a G. Koncové body komunikacni linky je

vhodné osadit zakonCovacimi odpory. Stinéni se pfipojuje na PE pouze v jednom misté, nejlépe
v blizkosti fadice. Maximalni primér pfipojovacich vodici je 2,5 mm?

Oznaceni pristroje, vyrabéné typy

AFR 110 N 100/V3
Typ pristroje —|—"' T —L

AFR 1 = Inteligentni zatéZ pro potladeni ferorezonance

Typ pripojeni chranénych transformatora
1 = samostatnd pracujici transformitor

3 = 3 transformatory zapojené do otevieného troldhelnika
Roz&1ifujici moduly

0 = bez roziifeni

1 = pamét udélosti, komunikaéni rozhrani RS-485
Napajeni pristroje

0 = napajeni z chranéného transformatoru

S = népfimé napajeni z pomocného zdroje
Jmenovité napéti

100 = Imenovité sekundarni napéti MTM Un = 100 VAC

110 = Imenovité sekundarni napéti MTM Un = 110 VAC

100/¥3 = Imenovité sekundarni napdti MTN Un = 100/43 VAC

110/V3 Imenovité sekunddrni napdti MTH Un = 110/4/3 VAC

120/¥3 = Imenovité sekundarni napdti MTN Un = 120/43 VAC




AFR 1xx KMB systems
Zapoijeni, popis svorkovnice
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A.Bresp. AN : svorky vysokého napéti méficich transformatort
a, b resp. a, n : mérici sekundarni vinuti
da, dn : svorky pomocného vinuti
AFR 1xx : inteligentni zatéz
W o] : méfeni, ochrany
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Technické parametry

Jmenovité napéti U,

Varianty pro: 100, 110, 120 ,100/+/3, 110/\'3, 120/N/3 Vac
(pfipadné jiné dle pozadavku zékaznika)

Aktivacni napéti

145% U, az 200% U,

Zpozdéni aktivace

O0s

Doporucené jisténi

jistic B16A nebo ekvivalentni pojistka

Tfida prepéti

Pomocné napéti (verze ,S)

10 az 265 Vac /40 @2 70 Hz resp. 10 az 265 Vpc

Pfikon pomocného napéti

3VAresp.3W

Tfida prepéti pomocného napéti

Komunikaéni linka

RS 485, galvanicky izolovana

Modbus RTU, 4.8-230.4 kBd, 8bit, volitelna parita

Protokol (vychozi nastaveni 12.2 kBd, 8-bit, suda parita)
Stupen kryti IP20
Klimaticka kategorie 40/060/02

Pracovni / skladovaci teplota

-40°Caz60°C/-40°Caz70°C

Max. vlhkost

95 % nekondenzujici

Rozméry / hmotnost

Sifka 80 x hloubka 90 x vySka 126 mm / 0,52 kg

Material krytu

korozivzdorna ocel

Montaz

na 35 mm DIN listu podle DIN EN 50 022

Pfipojeni

svorkovnice, prifez vodice 0,5-2,5 mm?

Mechanické rozméry

| 127 mm

85 mm

91 mm

Tap ap a» ¢
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Udrzba, servis

Pro spolehlivy provoz je pouze nutné dodrzet uvedené provozni podminky a nevystavovat jej
hrubému zachazeni a pisobeni vody nebo riznych chemikalii.

Zafizeni je nutno udrzovat v Cistoté, zejména je nutno zajistit Cistotu chladicich otvord pro dobry
odvod tepla. Pfipadné necistoty odstranovat ¢istym mékkym suchym hadrem nebo Stéteckem.
Pristroj je v provozu pod nebezpeCnym napétim. Prace na Udrzbé pfistroje smi provadét jen
kvalifikovani pracovnici.

Opravy pfistroje mize provadét pouze vyrobce nebo autorizovany servis.

V pfipadé poruchy vyrobku je tfeba uplatnit reklamaci u dodavatele na adrese:

Dodavatel : Viyrobce :
KMB systems, s.r.o.
Dr. M. Horakové 559
460 06 LIBEREC 7
tel. 485 130 314, fax 482 736 896
e-mail : kmb@kmb.cz , url : www.kmb.cz

Viyrobek musi byt fadné zabalen tak, aby nedoslo k poSkozeni pfi pfepravé. S vyrobkem musi
byt dodan popis zavady, resp. jejiho projevu.

Pokud je uplatiovan narok na zaruCni opravu, musi byt zaslana i kopie zarucniho listu.
V pfipadé mimozaru¢ni opravy je nutno pfilozit i objednavku na tuto opravu.

Zarucni list

Na pfistroj je poskytovana zaruka po dobu 24 mésicl ode dne prodeje, nejdéle vSak 36 mésicl
od vyskladnéni od vyrobce. Vady vzniklé v téchto Ihitach prokazatelné vadnym provedenim,
chybnou konstrukci nebo nevhodnym materiélem, budou opraveny bezplatné vyrobcem nebo
povéfenou servisni organizaci.

Zaruka zanika i béhem zarucni Ihaty, provede-li uZivatel na pfistroji nedovolené Upravy nebo
zmeény, zapoji-li pfistroj na nespravné volené veli€iny, byl-li pfistroj porusen nedovolenymi pady
nebo nespravnou manipulaci, nebo byl provozovan v rozporu s uvedenymi technickymi
parametry.

Typ vyrobku : AFR .....cococvvveiirnee, VoGt
Datum vyskladnéni : ............ccccceeuenne.
Viystupni kontrola : ...

Razitko vyrobce :

Datum prodeje : .....cccoevvviveeiiriricienne,

Razitko prodejce :



