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Výkonový rezistor 

TR305 68R/J  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlumící rezistor TR305 68R/J s hodnotou odporu 68Ω a ztrátovým výkonem 200W slouží 

k nejednoduší realizaci tlumení ferrorezonance. Rezistory je možné namontovat jak ve 

vodorovné poloze tak i svislé. Rezistor pro tlumení ferorezonance se zapojuje to tzv. otevřeného 

trojúhelníka.    

 

 

 

 

Technické parametry rezistoru TR305 určený pro tlumení vlivu ferrorezonance 

Typ rezistoru: drátový 

Odpor rezistoru 68 Ω 

Ztrátový výkon: 200 W 

Maximální napětí:  2 000 V≅ 

Izolační zkušební napětí:  4 000 V≅ 

Teplotní koeficient: ±150 ppm/°C 

Přesnost rezistorů: ±5%. 

Hmotnost bez příslušenství: (255 ±5)g 

Vývody:  očka 

Výrobce: Tesla Blatná 

Specifikace: TPTE57-155/98, ČSN 60115-1/QC400 000/ 
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Rozměrový náčrt rezistoru TR305 určený pro tlumení vlivu ferrorezonance 

 

Principiální zapojeni rezistoru do otevřeného trojúhelníka 

 

 

Pozn: v případě, kdyby zapojení odporu svým odběrem zapříčinilo nevybavení paralelní 

ochrany či signalizačního relé je možno pro snížení odběru zapojit dva odpory do série. 
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Rezistor včetně montážního příslušenství pro vodorovnou montáž 

(objednávací číslo : 200100198) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměrový náčrt rezistoru TR305 určený pro tlumení vlivu ferrorezonance pro 

vodorovnou montáž: 
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Rezistor včetně montážního příslušenství pro svislou montáž: 

(objednávací číslo : 200100199) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměrový náčrt rezistoru TR305 určený pro tlumení vlivu ferrorezonance pro 

svislou montáž: 
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Závislost zatížení Pn na okolní teplotě T
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Závislost ztrát (Pztr ) na rezistoru  R= 68 Ω na přiloženém napětí Δu
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násobky jmenovitého zatíení

Závislost teploty povrchu rezistoru na zatížení při teplotě okolí 25 °C                                     
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